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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 1:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 318.98 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-110 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-112 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-117 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-120
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
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Hacia celdas MT subestacion
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6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
251.24m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Cédigo BA-110 Cédigo BA-112 Cédigo BA-117 Cédigo BA-120
) E— | — | — ) —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
| | | | —R Detector de tension
| | | |
| | | | ) )
o aclx2 e ﬁ aclx2 e ﬁ aclx2 o ﬁ aclx2 JEHM Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-124 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-123 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-122 Codigo BA-122
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
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Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-124 Cédigo BA-123
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 2:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 286.38 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-87 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-94 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-100 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-106
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
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Hacia celdas MT subestacion
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6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
218.64m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-87 Codigo BA-94 Codigo BA-100 Codigo BA-106
) E— | — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-121 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-119 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-113 Codigo BA-113
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
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3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-121 Cédigo BA-119
| —  —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
! ! ! 00 VERSION INICIAL RP 2023-11-22
| | |
AR % AC|X2 e % AC | X2 e % ac |x2 REV DESCRIPCION POR FECHA
A TITULO INFORMATIVO
), RatedPower
www.ratedpower.com
CUSTOM
PROYECTO:
Webinar ES
PLANO:
Diagrama unifilar del sistema de Baterias
Linea 2
ESCALA: HOJA:
No a escala 2/19
REVISION: FECHA:
00 2023-11-22
DIN A2
1 2 4 5 7 8 10 11 12




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 3:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 262.56 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-72 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-82 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-89 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-95
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
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Hacia celdas MT subestacion
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6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
194.82 m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Cédigo BA-72 Codigo BA-82 Codigo BA-89 Codigo BA-95
) E— | —— | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
i $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-118 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-111 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-104 Codigo BA-104
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
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3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-118 Cédigo BA-111
| —  —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 4:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 257.45 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-78 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-79 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-85 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-88
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
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Hacia celdas MT subestacion
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6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
189.71m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-78 Codigo BA-79 Codigo BA-85 Cédigo BA-88
) E— | — | — ) —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-102 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-96 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-93 (Codigo BA-93
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-102 Cédigo BA-96
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 5:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 238.75 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-65 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-73 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-83 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-91
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
171.01m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-65 Codigo BA-73 Codigo BA-83 Codigo BA-91
) E— | — | — ) —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
i $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-115 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-107 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-98 (Codigo BA-98
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-115 Cédigo BA-107
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 6:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 224.85 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-50 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-54 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-58 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-62
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
157.11m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-50 Codigo BA-54 Codigo BA-58 Codigo BA-62
) E— | — | — ) —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-80 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-74 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-68 Codigo BA-68
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-80 Cédigo BA-74
| — | E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 7:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 216.86 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-64 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-75 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-84 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-92
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
149.12 m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-64 Codigo BA-75 Codigo BA-84 Codigo BA-92
) E— | — | — ) —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-116 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-109 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-99 (Codigo BA-99
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-116 Cédigo BA-109
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 8:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 214.93 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-63 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-69 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-81 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-90
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
147.19m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-63 Codigo BA-69 Codigo BA-81 Cédigo BA-90
) E— | — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
i $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-114 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-105 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-97 (Codigo BA-97
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-114 Cédigo BA-105
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 9:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 6
- Potencia nominal: 13.2 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 24.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 206.69 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 12
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 12
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-44 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-46 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-45 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-48
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn Nz Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
141.45m 11.29 m 20.08 m 11.29 m
Cédigo BA-44 Cédigo BA-46 Cédigo BA-45 Cédigo BA-48
) E— | — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V
HHH o —HH o kK o AR o \wj Celdas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
) 11.29m (?—“\
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-55 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-51 Cédigo BA-51
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/H“ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
i . Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL $ Fusible
i i i
= Descargador de sobre tensiones
J,_“‘ J,_“‘
Rack de Baterias
—® —® —®
4® \w) 7 4® \w)
3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
11.29m
Cédigo BA-55
[odigo BA-3:
2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kV 20.0 kv/0.32 kv
Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA sastidor 1100.0 kVA
320V 320V
AHH DC -HH DC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 10:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 205.51 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-31 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-38 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-47 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-60
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
137.77m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Cédigo BA-31 Codigo BA-38 Codigo BA-47 Cédigo BA-60
) E— | —— | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-86 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-77 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-67 (Codigo BA-67
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-86 Cédigo BA-77
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 11:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 201.03 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-26 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-30 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-34 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-39
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
133.29m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-26 Codigo BA-30 Codigo BA-34 Codigo BA-39
) E— | —— | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-66 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-59 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-49 (Codigo BA-49
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-66 Cédigo BA-59
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 12:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 6
- Potencia nominal: 13.2 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 24.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 254.33 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 12
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 12
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-70 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-71 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-76 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-101
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn Nz Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
165.27 m 11.29 m 11.29 m 43.90 m
Cédigo BA-70 Cédigo BA-71 Cédigo BA-76 Cédigo BA-101
) E— | — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V
HHH o —HH o kK o AR o \wj Celdas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
) 11.29m (?—“\
CENTRO DE TRANSEFORMACION BA-108 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-103 Codigo BA-103
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/H“ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
i . Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL $ Fusible
al al al
= Descargador de sobre tensiones
J,_“‘ J,_“‘
Rack de Baterias
—® —® —®
4® \w) 7 4® \w)
3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
11.29m
Cédigo BA-108
[odigo BA-IC
2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kV 20.0 kv/0.32 kv
Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA sastidor 1100.0 kVA
320V 320V
AHH DC -HH DC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 13:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 194.17 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-24 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-27 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-32 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-37
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
126.43m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Cédigo BA-24 Cédigo BA-27 Cédigo BA-32 Cédigo BA-37
) E— | E— | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-61 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-52 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-41 (Codigo BA-41
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-61 Cédigo BA-52
| —  ——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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CENTRO DE TRANSFORMACION BA-21
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh

630 A, 25 kA, 24 KV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACION BA-22
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh

630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACION BA-23
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz

Notas

Caracteristicas de la linea de baterias de MT 14:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 3

- Potencia nominal: 6.6 MVA

- Capacidad de Almacenamiento: 12.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 149.01 m

Nivel de BT AC 320 V:

- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL

- Potencia nominal: 1100.0 kVAac

- Numero total de inversores de baterias: 6

Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 6

47 zL Leyenda
(Hb g Hi (Hb g Hi IGL g
\Wj Celdas de entrada
}_“‘ }_“‘ }_“‘ —R Detector de tension
Hacia celdas MT subestacion
—& —& —& — 1 Seccionador de puesta a tierra
I
v, L ® w7 L ® w7 w7 - ® [
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV Al XLPE, 12/20 kV AIXLPE, 12/20 kV % Interruptor - seccionador en carga
117.64m 11.29 m 20.08 m i
Codigo BA-21 Codigo BA-22 Codigo BA-23 (
| —— | —— JE— 1
%bz.a’\?\//ﬁ/\o 32kv ;;o’\t\\llﬁoaz kv ;bz.uh@\//?o.sz kv )E/}_“‘ Interruptor en vacio
Dyn11 Dyn1l Dyn11
ONAN ONAN ONAN (
@ Transformador
INVERSOR INVERSOR INVERSOR Inversor
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL p
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac .
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC $ Fusible
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V d d b .
SHH o JHH o —HH o East Descargador de sobre tensiones
; ; 7 .
i % i % i ﬁ Rack de Baterias
HHH AC | X2 HHH AC | X2 HHH L AC [ X2
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 15:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 177.21 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-11 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-15 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-19 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-29
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
109.47 m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Cédigo BA-11 Cédigo BA-15 Codigo BA-19 Codigo BA-29
) E— | — | — ) E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-57 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-43 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-36 (Codigo BA-36
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-57 Cédigo BA-43
| —  —
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 16:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 170.35 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-5 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-9 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-7 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-10
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 6x(1x300 mm2) 6x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
93.82m 11.29 m 20.08 m 11.29 m
Cédigo BA-5 Codigo BA-9 Codigo BA-7 Cédigo BA-10
) E— — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-20 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-16 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-13 Codigo BA-13
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-20 Cédigo BA-16
| —  E——
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 17:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 155.33 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-8 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-14 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-18 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-28
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
87.59m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-8 Codigo BA-14 Codigo BA-18 Cédigo BA-28
) E— — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-56 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-42 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-35 (Codigo BA-35
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-56 Cédigo BA-42
| —  E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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Notas
Caracteristicas de la linea de baterias de MT 18:
Nivel de MT (20.0 kVac):
- Numero total de CTs: 7
- Potencia nominal: 15.4 MVA
- Capacidad de Almacenamiento: 28.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 153.40 m
Nivel de BTAC320V:
- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL
- Potencia nominal: 1100.0 kVAac
- Numero total de inversores de baterias: 14
Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 14
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-6 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-12 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-17 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-25
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracion de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas
Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2 Ndmero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz
Gl Nz Hii Hn Nz Hi Hn / Hb H Nz Hii
J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘ J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion
—® —® —® —® —®
7 4® \w) 4® \w) 4® \w) 4® 7
6x(1x300 mm?2) 6x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv AIXLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
85.66 m 11.29 m 11.29 m 11.29 m
Codigo BA-6 Codigo BA-12 Codigo BA-17 Codigo BA-25
) E— | — | — ) E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kV/0.32 kV/ 20.0 kV/0.32 kV 20.0 kV/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l Dyn1l Dyn1l Dynil
ONAN ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500 V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500 V - 950 Vac Leyenda
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA Bastidores 1100.0 kVA
320V 320V 320V 320V Celdas d trad
ARk o AR o AHH o KK o \w) eldas de entrada
] ] ] ! — Detector de tension
| $ | 3 | 3 | 5 1 ) )
HHH L AC | X2 JHH L AC | X2 b I Ac | x2 T 1 ac|x2 (»—Mw Seccionador de puesta a tierra
Bx(1x300 mm2)
IAI XLPE, 12/20 kv % Interruptor - seccionador en carga
, , 11.29 m (}_“‘
CENTRO DE TRANSFORMACION BA-53 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-40 CENTRO DE TRANSFORMACION BA-33 (Codigo BA-33
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac 1 i
Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas Duracién de suministro: 1.82 horas E/’_“‘ Interruptor en vacio
Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 Numero de contenedores (AC BESS): 2 (
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh Transformador
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh @ anstormado
630 A, 25 KA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz 630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz l Inversor
TL TL $ Fusible
al o al al al
= Descargador de sobre tensiones
L ,_{ I L ,_{ I L ,_{ I
Rack de Baterias
—® —® —® —®
4® \w) 4® . 7 4® \w)
3x(1x300 mm2) 3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv Al XLPE, 12/20 kV
11.29m 11.29m
Cédigo BA-53 Cédigo BA-40
| —  E—
2.2 MVA 2.2 MVA 2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv 20.0 kv/0.32 kv
Dynil Dyn1l Dyn1l
ONAN ONAN ONAN
INVERSOR INVERSOR INVERSOR
CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC ENTRADA DC ENTRADA DC
500V - 950 Vac 500V - 950 Vac 500V - 950 Vac
SALIDA AC SALIDA AC SALIDA AC
Bastidores 1100.0 kVA Bastidore 1100.0 kVA Bastidor 1100.0 kVA
320V 320V 320V
-HH DC HHH DC -HH bC
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CENTRO DE TRANSFORMACION BA-1
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2

Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh

630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

Hi
J,_“‘
Hacia celdas MT subestacion

6x(1x300 mm?2)
Al XLPE, 12/20 kV
68.08 m

Codigo BA-1
e

3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
11.29m

Cédigo BA-3
e tAs

CENTRO DE TRANSFORMACION BA-3
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh

630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

7 al

3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
20.08 m

Cddigo BA-2
[Ee R

CENTRO DE TRANSFORMACION BA-2
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh

630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

i al

J,_“‘

3x(1x300 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
11.29m

Codigo BA-4
e

CENTRO DE TRANSFORMACION BA-4
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.2 MWac
Duracién de suministro: 1.82 horas

Numero de contenedores (AC BESS): 2
Capacidad de un contenedor: 2.0 MWh
Capacidad total de los contenedores: 4.0 MWh
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

i
J,_“‘
4®
\w R

22MVA

20.0 kV/0.32 kv
Dyn1l

ONAN

INVERSOR
CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC
500 V - 950 Vac
SALIDA AC
1100.0 kVA

AHH

AHH

320V

DC

bC

AC

2.2 MVA
20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l
ONAN

INVERSOR
CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC
500V - 950 Vac
SALIDA AC
1100.0 kVA
320v

x2

Bastidores

DC

2.2 MVA

20.0 kv/0.32 kv
Dyn1l

ONAN

INVERSOR
CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC
500V - 950 Vac
SALIDA AC
1100.0 kvA
320v

Bastidores

AHH

A

DC

2.2 MVA

20.0 kv/0.32 kV
Dyn1l

ONAN

INVERSOR
CORE-1000.0-TL
ENTRADA DC
500V - 950 Vac
SALIDA AC
1100.0 kVA
320V

Notas

Caracteristicas de la linea de baterias de MT 19:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 4

- Potencia nominal: 8.8 MVA

- Capacidad de Almacenamiento: 16.0 MWh
- Longitud total cableado MT: 110.74 m

Nivel de BT AC 320 V:

- Inversor de Baterias: CORE-1000.0-TL

- Potencia nominal: 1100.0 kVAac

- Numero total de inversores de baterias: 8

Nivel de BT DC (500 V - 950 V):
- Contenedor de Baterias: 2000.0 kWh
- Numero total de contenedores: 8

Leyenda

\Wj Celdas de entrada
—R Detector de tension

1 Seccionador de puesta a tierra
% Interruptor - seccionador en carga

E Interruptor en vacio

L

[
@ Transformador
Inversor

$ Fusible

= Descargador de sobre tensiones

Rack de Baterias
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