
0.0

88.53

{345,899.9075577079; 
4,104,143.602701665; 

450.0743532593}

{346,215.7282916948; 
4,104,300.583574131; 

429.1814478649}

42.59 m

44.99 m

{346,417.5025004557; 
4,104,400.8767125714; 

417.5197123124}

29.35 m

{346,619.2765931794; 
4,104,501.1696978533; 

409.2781749811}

30.62 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 1: 288.25 mCANTÓN

450.07

0.0 m

1MV Single fork

429.18

352.68 m

2MV Single fork

352.68 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

417.52

578.01 m

3MV Single fork

225.33 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

409.28

803.33 m

4MV Single fork

225.33 m

CANTÓN 1
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PROYECTO:
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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88.53

{346,619.2765931794; 
4,104,501.1696978533; 

409.2781749811}

{346,485.4250115618; 
4,104,788.7527501048; 

417.781229028}

30.62 m

41.18 m

{346,343.2079746908; 
4,105,094.310062192; 

421.5069010812}

42.33 m

{346,196.8083731242; 
4,105,408.8546977453; 

427.2349207793}

42.0 m

{346,050.4090653604; 
4,105,723.3996823058; 

429.9694842162}

42.02 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 2: 332.25 mCANTÓN

409.28

803.33 m

4MV Single fork

417.78

1120.54 m

5MV Single fork

317.21 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

421.51

1457.57 m

6MV Single fork

337.03 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

427.23

1804.52 m

7MV Single fork

346.95 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

429.97

2151.46 m

8MV Single fork

346.95 m

CANTÓN 2
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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-12.82

{346,050.4090653604; 
4,105,723.3996823058; 

429.9694842162}

{345,920.7413526354; 
4,106,001.9969603554; 

435.4039702002}

42.02 m
34.39 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 2: 332.25 mCANTÓN

429.97

2151.46 m

8MV Single fork

435.4

2458.76 m

9MV Single fork

307.29 m

CANTÓN 2
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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-12.82

-15.83

{345,920.7413526354; 
4,106,001.9969603554; 

435.4039702002}

{345,857.3890439447; 
4,106,296.450199486; 

439.3754895249}

34.39 m

41.74 m

{345,787.9062278506; 
4,106,619.399076263; 

435.1277243525}

39.28 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 3: 316.77 mCANTÓN

435.4

2458.76 m

9MV Single fork

439.38

2759.95 m

10MV Single fork

301.19 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

435.13

3090.29 m

11MV Single fork

330.34 m

CANTÓN 3
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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-15.83

{345,787.9062278506; 
4,106,619.399076263; 

435.1277243525}
{345,808.4019415983; 
4,106,937.1964787114; 

428.3450732613}

39.28 m

35.51 m

{345,829.5385466336; 
4,107,264.92499808; 

430.5035888326}

44.65 m

{345,852.5971246385; 
4,107,622.4469591086; 

430.9508593091}

44.71 m

{345,875.6561861428; 
4,107,979.9688574355; 

433.2357157737}

43.26 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 4: 335.95 mCANTÓN

435.13

3090.29 m

11MV Single fork

428.35

3408.75 m

12MV Single fork

318.46 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

430.5

3737.16 m

13MV Single fork

328.41 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

430.95

4095.42 m

14MV Single fork

358.26 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

433.24

4453.69 m

15MV Single fork

358.26 m

CANTÓN 4
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Leyenda

PROYECTO:
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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-31.57

{345,875.6561861428; 
4,107,979.9688574355; 

433.2357157737}
{345,896.7940838665; 
4,108,307.697209155; 

431.8660621183}

43.26 m
42.12 m

{345,919.213510124; 
4,108,655.2878276594; 

421.3238317918}

42.21 m

{345,939.0710977248; 
4,108,963.1537545715; 

416.1538479048}

38.79 m

{345,960.2102137482; 
4,109,290.8819482783; 

415.03777691}

41.03 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 4: 335.95 mCANTÓN

433.24

4453.69 m

15MV Single fork

431.87

4782.1 m

16MV Single fork

328.41 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

421.32

5130.41 m

17MV Single fork

348.31 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

416.15

5438.91 m

18MV Single fork

308.51 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

415.04

5767.32 m

19MV Single fork

328.41 m

CANTÓN 4
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PLANO:
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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-31.57

{345,960.2102137482; 
4,109,290.8819482783; 

415.03777691}

{346,148.8151218065; 
4,109,557.635547379; 

416.8364465629}

41.03 m

43.45 m

{346,297.4130231419; 
4,109,767.8047809848; 

421.8286911952}

39.42 m

{346,474.5875532553; 
4,110,018.3908657115; 

433.1183016771}

40.81 m

{346,657.4775153456; 
4,110,277.06002016; 

441.0635129957}

41.67 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 5: 311.19 mCANTÓN

415.04

5767.32 m

19MV Single fork

416.84

6094.02 m

20MV Single fork

326.69 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

421.83

6351.41 m

21MV Single fork

257.4 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

433.12

6658.31 m

22MV Single fork

306.89 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

441.06

6975.1 m

23MV Single fork

316.79 m

CANTÓN 5
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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0.0

{346,657.4775153456; 
4,110,277.06002016; 

441.0635129957}

{346,846.0829211153; 
4,110,543.812211216; 

443.7380853168}

41.67 m
36.82 m

{347,028.9731397575; 
4,110,802.480639862; 

462.5710697211}

33.97 m

LONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR 5: 311.19 mCANTÓN

441.06

6975.1 m

23MV Single fork

443.74

7301.8 m

24MV Single fork

326.69 mLONGITUDES DE VANO

LOGITUD DE LA LÍNEA

ALTITUD

VANO REGULADOR

462.57

7618.59 m

25MV Single fork

316.79 m

CANTÓN 5

Notas

Leyenda
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Overhead line drawing

Webinar ES

Signo del ángulo de desviación

Signo de la altitud del apoyo

Terreno

Catenarias de cable de guarda

Catenarias de fase

Aisladores de suspensión y tensión

La línea aerea es una linea de transmisión de 300.0 
kV Capacidad de transporte de 305.8 MVA desde la 
subestación hasta el punto de interconexión

CARACTERISITCAS GENERALES DE LA LINEA:

Tensión nominal: 275.0 kV 
Tensión máxima: 300.0 kV 
Potencia: 305.8 MVA
Longitud de la línea: 7.62 km
Número de cantones: 5

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 
LINEA:

Tipo de apoyo: MV_SINGLE_FORK
Número de apoyos: 25
Tipo de conductor: 250-A1/S1A
Número de circuitos: 1
Número de conductores por fase: 1
Tipo de cable de tierra: OPGW-2S 1/48B1 (0/165-
213.7)
Número de cables de tierra: 1
Tipo de cadenas de aisladores de suspensión: U210B
Tipo de cadenas de aisladores de amarre: U210B
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