
80.0 MVA 
Zcc = 12.50 % ; X/R =12.46 
275.0/20.0 kV 
Ynd11

TRANSFORMADOR 1

800 A, 4.62 Ohms
REACTANCIA

3000 A - 5 A
1 x T. INTENSIDAD

14.43 Ohms

RESISTENCIA

3150 A, 25.0 kA, 20.0 kV
SECCIONADOR

Ur=21.0 kV, Uc=16.8 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

Ur=258.0 kV, Uc=191.0 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

3 x T. INTENSIDAD
250 A / 5-5-5 A
15.0 VA, Cl 0.2s
30.0 VA, Cl 5P
30.0 VA, Cl 5P

CALLE DE TRANSFORMADOR 1

INTERRUPTOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

400 / 5 A
TI

630 A,
25 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA, Cl 0.2s

Un = 21.5 kV,
Um = 23.5 kV,
Qc = 9167.6 KVAr

Banco de Condensadores

630 A, 25.0 kA, 24.0 kV
SECCIONADOR

11.24 mH,
Z = 7 %,
Vr = 1505.38 V
Qr = -641.7 kVAr

Reactor

25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P

TT

Línea de medida

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

20.0/ (-/3) : 0.11 - 0.11 kV

15x(1x630 mm2) Al
XLPE 12/20 kV

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Secc.

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

3000 / 5 A
15.0 VA, Cl 0.2s

TI

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 6

BA-124
2.2 MVAAC

DC

BA-123
2.2 MVAAC

DC

BA-122
2.2 MVAAC

DC

BA-120
2.2 MVAAC

DC

BA-117
2.2 MVAAC

DC

BA-112
2.2 MVAAC

DC

BA-110
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 7

BA-121
2.2 MVAAC

DC

BA-119
2.2 MVAAC

DC

BA-113
2.2 MVAAC

DC

BA-106
2.2 MVAAC

DC

BA-100
2.2 MVAAC

DC

BA-94
2.2 MVAAC

DC

BA-87
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 8

BA-118
2.2 MVAAC

DC

BA-111
2.2 MVAAC

DC

BA-104
2.2 MVAAC

DC

BA-95
2.2 MVAAC

DC

BA-89
2.2 MVAAC

DC

BA-82
2.2 MVAAC

DC

BA-72
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 9

BA-102
2.2 MVAAC

DC

BA-96
2.2 MVAAC

DC

BA-93
2.2 MVAAC

DC

BA-88
2.2 MVAAC

DC

BA-85
2.2 MVAAC

DC

BA-79
2.2 MVAAC

DC

BA-78
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 10

BA-115
2.2 MVAAC

DC

BA-107
2.2 MVAAC

DC

BA-98
2.2 MVAAC

DC

BA-91
2.2 MVAAC

DC

BA-83
2.2 MVAAC

DC

BA-73
2.2 MVAAC

DC

BA-65
2.2 MVAAC

DC

CELDA DE MT
3150 A, 25.0 kA, 24.0 kV, 50 Hz

80.0 MVA 
Zcc = 12.50 % ; X/R =12.46 
275.0/20.0 kV 
Ynd11

TRANSFORMADOR 2

800 A, 4.62 Ohms
REACTANCIA

3000 A - 5 A
1 x T. INTENSIDAD

14.43 Ohms

RESISTENCIA

3150 A, 25.0 kA, 20.0 kV
SECCIONADOR

Ur=21.0 kV, Uc=16.8 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

Ur=258.0 kV, Uc=191.0 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

3 x T. INTENSIDAD
250 A / 5-5-5 A
15.0 VA, Cl 0.2s
30.0 VA, Cl 5P
30.0 VA, Cl 5P

CALLE DE TRANSFORMADOR 2

INTERRUPTOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

400 / 5 A
TI

630 A,
25 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA, Cl 0.2s

Un = 21.5 kV,
Um = 23.5 kV,
Qc = 9170.0 KVAr

Banco de Condensadores

630 A, 25.0 kA, 24.0 kV
SECCIONADOR

11.24 mH,
Z = 7 %,
Vr = 1505.38 V
Qr = -641.9 kVAr

Reactor

25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P

TT

Línea de medida

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

20.0/ (-/3) : 0.11 - 0.11 kV

15x(1x630 mm2) Al
XLPE 12/20 kV

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Secc.

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

3000 / 5 A
15.0 VA, Cl 0.2s

TI

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 11

BA-80
2.2 MVAAC

DC

BA-74
2.2 MVAAC

DC

BA-68
2.2 MVAAC

DC

BA-62
2.2 MVAAC

DC

BA-58
2.2 MVAAC

DC

BA-54
2.2 MVAAC

DC

BA-50
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 12

BA-116
2.2 MVAAC

DC

BA-109
2.2 MVAAC

DC

BA-99
2.2 MVAAC

DC

BA-92
2.2 MVAAC

DC

BA-84
2.2 MVAAC

DC

BA-75
2.2 MVAAC

DC

BA-64
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 13

BA-114
2.2 MVAAC

DC

BA-105
2.2 MVAAC

DC

BA-97
2.2 MVAAC

DC

BA-90
2.2 MVAAC

DC

BA-81
2.2 MVAAC

DC

BA-69
2.2 MVAAC

DC

BA-63
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 15

BA-86
2.2 MVAAC

DC

BA-77
2.2 MVAAC

DC

BA-67
2.2 MVAAC

DC

BA-60
2.2 MVAAC

DC

BA-47
2.2 MVAAC

DC

BA-38
2.2 MVAAC

DC

BA-31
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 16

BA-66
2.2 MVAAC

DC

BA-59
2.2 MVAAC

DC

BA-49
2.2 MVAAC

DC

BA-39
2.2 MVAAC

DC

BA-34
2.2 MVAAC

DC

BA-30
2.2 MVAAC

DC

BA-26
2.2 MVAAC

DC

CELDA DE MT
3150 A, 25.0 kA, 24.0 kV, 50 Hz

80.0 MVA 
Zcc = 12.50 % ; X/R =12.46 
275.0/20.0 kV 
Ynd11

TRANSFORMADOR 3

800 A, 4.62 Ohms
REACTANCIA

3000 A - 5 A
1 x T. INTENSIDAD

14.43 Ohms

RESISTENCIA

3150 A, 25.0 kA, 20.0 kV
SECCIONADOR

Ur=21.0 kV, Uc=16.8 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

Ur=258.0 kV, Uc=191.0 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

3 x T. INTENSIDAD
250 A / 5-5-5 A
15.0 VA, Cl 0.2s
30.0 VA, Cl 5P
30.0 VA, Cl 5P

CALLE DE TRANSFORMADOR 3

INTERRUPTOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

400 / 5 A
TI

630 A,
25 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA, Cl 0.2s

Un = 21.5 kV,
Um = 23.5 kV,
Qc = 9172.0 KVAr

Banco de Condensadores

630 A, 25.0 kA, 24.0 kV
SECCIONADOR

11.24 mH,
Z = 7 %,
Vr = 1505.38 V
Qr = -642.0 kVAr

Reactor

25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P

TT

Línea de medida

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

20.0/ (-/3) : 0.11 - 0.11 kV

15x(1x630 mm2) Al
XLPE 12/20 kV

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Secc.

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

3000 / 5 A
15.0 VA, Cl 0.2s

TI

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 18

BA-61
2.2 MVAAC

DC

BA-52
2.2 MVAAC

DC

BA-41
2.2 MVAAC

DC

BA-37
2.2 MVAAC

DC

BA-32
2.2 MVAAC

DC

BA-27
2.2 MVAAC

DC

BA-24
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 20

BA-57
2.2 MVAAC

DC

BA-43
2.2 MVAAC

DC

BA-36
2.2 MVAAC

DC

BA-29
2.2 MVAAC

DC

BA-19
2.2 MVAAC

DC

BA-15
2.2 MVAAC

DC

BA-11
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 21

BA-20
2.2 MVAAC

DC

BA-16
2.2 MVAAC

DC

BA-13
2.2 MVAAC

DC

BA-10
2.2 MVAAC

DC

BA-7
2.2 MVAAC

DC

BA-9
2.2 MVAAC

DC

BA-5
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 22

BA-56
2.2 MVAAC

DC

BA-42
2.2 MVAAC

DC

BA-35
2.2 MVAAC

DC

BA-28
2.2 MVAAC

DC

BA-18
2.2 MVAAC

DC

BA-14
2.2 MVAAC

DC

BA-8
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
15.4 MVA

LÍNEA MT 23

BA-53
2.2 MVAAC

DC

BA-40
2.2 MVAAC

DC

BA-33
2.2 MVAAC

DC

BA-25
2.2 MVAAC

DC

BA-17
2.2 MVAAC

DC

BA-12
2.2 MVAAC

DC

BA-6
2.2 MVAAC

DC

CELDA DE MT
3150 A, 25.0 kA, 24.0 kV, 50 Hz

75.0 MVA 
Zcc = 12.50 % ; X/R =12.46 
275.0/20.0 kV 
Ynd11

TRANSFORMADOR 4

800 A, 4.62 Ohms
REACTANCIA

3000 A - 5 A
1 x T. INTENSIDAD

14.43 Ohms

RESISTENCIA

3150 A, 25.0 kA, 20.0 kV
SECCIONADOR

Ur=21.0 kV, Uc=16.8 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

Ur=258.0 kV, Uc=191.0 kV, 10.0 kA
PARARRAYOS

3 x T. INTENSIDAD
250 A / 5-5-5 A
15.0 VA, Cl 0.2s
30.0 VA, Cl 5P
30.0 VA, Cl 5P

CALLE DE TRANSFORMADOR 4

INTERRUPTOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

400 / 5 A
TI

630 A,
25 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA, Cl 0.2s

Un = 21.5 kV,
Um = 23.5 kV,
Qc = 9469.4 KVAr

Banco de Condensadores

630 A, 25.0 kA, 24.0 kV
SECCIONADOR

10.88 mH,
Z = 7 %,
Vr = 1505.38 V
Qr = -662.9 kVAr

Reactor

25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P

TT

Línea de medida

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

20.0/ (-/3) : 0.11 - 0.11 kV

15x(1x630 mm2) Al
XLPE 12/20 kV

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Secc.

3150 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

3000 / 5 A
15.0 VA, Cl 0.2s

TI

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde Solar
8.8 MVA

LÍNEA MT 1

AA1-2
8.8 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde Solar
8.8 MVA

LÍNEA MT 2

AA1-1
8.8 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde Solar
8.8 MVA

LÍNEA MT 3

AA2-1
8.8 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde Solar
4.4 MVA

LÍNEA MT 5

AA4-1
4.4 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde Solar
2.2 MVA

LÍNEA MT 4

AA3-1
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
13.2 MVA

LÍNEA MT 14

BA-55
2.2 MVAAC

DC

BA-51
2.2 MVAAC

DC

BA-48
2.2 MVAAC

DC

BA-45
2.2 MVAAC

DC

BA-46
2.2 MVAAC

DC

BA-44
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
13.2 MVA

LÍNEA MT 17

BA-108
2.2 MVAAC

DC

BA-103
2.2 MVAAC

DC

BA-101
2.2 MVAAC

DC

BA-76
2.2 MVAAC

DC

BA-71
2.2 MVAAC

DC

BA-70
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
8.8 MVA

LÍNEA MT 24

BA-4
2.2 MVAAC

DC

BA-2
2.2 MVAAC

DC

BA-3
2.2 MVAAC

DC

BA-1
2.2 MVAAC

DC

600 / 5 A
TI

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

Secc.
630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

15.0 VA
Cl 0.2s

Desde BESS
6.6 MVA

LÍNEA MT 19

BA-23
2.2 MVAAC

DC

BA-22
2.2 MVAAC

DC

BA-21
2.2 MVAAC

DC

CELDA DE MT
3150 A, 25.0 kA, 24.0 kV, 50 Hz

630 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Secc.

100.0 kW,
20.0/0.4 kV

TRANSFORMADOR AUX.

630.0 A,
25.0 kA,
24.0 kV

Int

INTERRUPTOR

ACOPLE

2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

SECCIONADOR
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

Ur=258.0 kV, Uc=191.0 kV, 10.0 kA

2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

275.0 / (-/3) kV : 0.11 kV-0.11 kV-0.11 kV
25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P
100.0 VA, Cl 0.5-3P

1000 A / 5-5-5 A
15.0 VA, Cl 0.2s
30.0 VA, Cl 5P
30.0 VA, Cl 5P

A LA RED

LÍNEA DE SALIDA 1

2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV 2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV

PARARRAYOS

SECCIONADOR

3 x T. TENSIÓN

3 x T. INTENSIDAD

INTERRUPTOR

SECCIONADOR SECCIONADOR

3 x T. TENSIÓN
275.0 / (-/3) kV : 0.11 kV-0.11 kV-0.11 kV
25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P
100.0 VA, Cl 0.5-3P

3 x T. TENSIÓN
275.0 / (-/3) kV : 0.11 kV-0.11 kV-0.11 kV
25.0 VA, Cl 0.2
100.0 VA, Cl 3P
100.0 VA, Cl 0.5-3P

DOBLE BARRA
2000 A, 50.0 kA, 300.0 kV, 50.0 Hz
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doble barra - Unifilar de la subestación

Webinar ES

Interruptor

Transformador de Intensidad

Seccionador

Seccionador a tierra

Fusible

Sistema PAT
Pararrayos
Sensor de Tensión
Trifásica

Transformador de Tensión

Banco de Condensadores

Transformador de Potencia

275.0/20.0 kV doble barra es una subestación de 
intemperie aislada por aire. 20.0 kV es un sistema de 
celdas. El embarrado es de 200.0/180.0 mm

CARACTERÍSTICAS DE AT: 275.0 kV
Tensión más elevada de la red: 300.0 kV
Tensión soportada a impulso tipo rayo: 1050.0 kV
Intensidad de cortocircuito trifásico: 50.0 kA
Número de calles de transformador: 4
Número de líneas de salida: 1
Configuración: doble barra

CARACTERÍSTICAS DE MT/AT: 275.0/20.0 kV
Número de transformadores: 4

CARACTERÍSTICAS DE MT: 20.0 kV
Número de líneas de salida: 4
Número de líneas de entrada: 24
Número de bancos de condensadores: 4
Configuración de las celdas de MT: simple barra
Tensión más elevada de la red: 24.0 kV
Tensión soportada a impulso tipo rayo: 145.0 kV
Intensidad de cortocircuito trifásico: 25.0 kA

NÚMERO DE ACOPLES: 1
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