10

11

12

*2x(1x6/10 mm2)
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4 A

Hacia celdas MT subestacién

CENTRO DE TRANSFORMACION AA1-2
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac

6x(1x150 mm2)

Al XLPE, 12/20 kV

763.23 m
Codigo AA1-2
e An

Ratio DC/AC: 1.132
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

b

*2x(1x400/630 mm?2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A

EXE==—

*2x(1x6/10 mm2)
x12 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x8

CAJA DE STRING (12 Entradas)
237.6 kW -209.5 A

g\rli

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

DC

INVERSOR

ABB PV5980-58-2000kVA-K

ENTRADA DC
2455.2 kWdc
935V -1500V
SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac

660 Vac
Ratio DC/AC: 1.141

7

<X gsmva

Vv
20.0 kV/0.66 kv
Dyn11
ONAN

500 A

ERd=——

*2x(1x6/10 mm2)
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

i x1

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW -244.4 A

g\rli

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

EXE==—

*2x(1x6/10 mm2)
13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x5

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4kW-226.9 A

30A ——— 500 A
:l%—/ ]

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

0

*2x(1x6/10 mm2)
8 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x2

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

30A — 500 A
:nr |

*2(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

DC

+

Ac|x1

INVERSOR

ABB PV5980-58-2000kVA-K

ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935V -1500 V
SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac

660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

500 A
1

EX=—

*2x(1x6/10 mm2)
x11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x2

CAJA DE STRING (11 Entradas)
217.8kW-192.0A

o

*2x(1x400/630 mm?2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A
1

EXE==—

*2x(1x6/10 mm2)
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4 A

g\rli

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A

ERd=—

*2x(1x6/10 mm2)
11 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x8

CAJA DE STRING (11 Entradas)
217.8kW-192.0 A

30:%_/ —

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

DC

7
+

INVERSOR

ABB PVS5980-58-2000kVA-K

ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935V -1500V
SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac

660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

7

00 A

EXE==—

*2x(1x6/10 mm2)
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4 A

gr — :

*2(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A

EXE==——

*2x(1x6/10 mm2)
10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

EXE=—

x8

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0kW -174.6 A

30:';\?17

*2(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

DC

+

INVERSOR

ABB PV$980-58-2000kVA-K

ENTRADA DC
2415.6 kWdc
935V -1500V
SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac

660 Vac
Ratio DC/AC: 1.123

00 A

x1

grli

7
+

Notas

Caracteristicas de la linea de MT 1:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 1

- Potencia nominal: 8.8 MVA

- Longitud total cableado MT: 763.23 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):

- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K

- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Numero total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):

- Mddulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20

- Mddulos por string: 30 médulos de 660.0 W

- Configuracién de baja tension: CAJA DE STRING

- Numero total de cajas de string: 37

- NUmero total de strings: 492

*La distribucion de cables de BT es representativa de
la planta.

Leyenda
\Wj Celdas de entrada
—R Detector de tension
1 Seccionador de puesta a tierra
(HM
% Interruptor - seccionador en carga
(»—{h
L .
)PH Interruptor en vacio
0

[
@ Transformador
Inversor

$ Fusible
= Descargador de sobre tensiones
i String de 30 mddulos conectados a la
20 string box
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*2x(1x6/10 mm?2)

)
x14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW -244.4 A

Hacia celdas MT subestacién

CENTRO DE TRANSFORMACION AA1-1
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac
Ratio DC/AC: 1.127
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

L L

X
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV v
1080.31m

*2x(1x400 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

ERd==—

*2x(1x6/10 mm?2,

)
8 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x6

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4kW -139.7 A

30A — 500 A
:'Q_/ y—

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

EX—

x2

CAJA DE STRING (13 Entradas)

30A — 500 A
ZDQ—/ y—

DC

Cédigo AAL-1
) E—
<>

88 MVA

20.0 kV/0.66 kv
Dyn1l

ONAN

INVERSOR

ABB PVS5980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC

2435.4 kWdc

935V -1500V

SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac

Ratio DC/AC: 1.132

7

257.4kW - 2269 A AC|x1
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)
——— 30A — 500 A
= =
x1
CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
2 =
- x1
CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
x14 CuXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
= INVERSOR
ABB PV5980-58-2000kVA-K
x7 ENTRADA DC
B 2435.4 kWdc
8 935V - 1500 V
SALIDA AC
CAJA DE STRING (6 Entradas) 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
118.8 kW - 104.7 A 660 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2) Ratio DC/AC: 1.132
X6 CuXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC

ERd==—

*2x(1x6/10 mm?2,

)
13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

b x2

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4KkW-2269A

30A ——— 500 A
:_Q_/ —-|

*2(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

+

7

500 A
T

ERd=—

*2x(1x6/10 mm?2)

)
14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW -244.4 A

30:%_/ —

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A

EXi=—

*2x(1x6/10 mm?2,

)
10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x8

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

= |22

*2x(1x400/630 mm?2)
AIXLPE, 0.6/1kV (1.8 kvdc)

DC

Ac | x1

+

INVERSOR

ABB PV5980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC

2415.6 kWdc

935V -1500 V

SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac

Ratio DC/AC: 1.123

EXE=—

*2x(1x6/10 mm2)

14 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW -244.4A

30:%_/ ——— 500 A

*2(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A
1

ERd=—

*2x(1x6/10 mm2

)
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x6

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4kW -226.9 A

Dk

*2x(1x400/630 mm?2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

500 A
1

ERE=——

*2x(1x6/10 mm2)

10 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0kW -174.6 A

w:';\rli

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC

EXd=——

*2x(1x6/10 mm?2)

)
8 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

x1

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

30A ——— 500 A
:'Q_/ T

INVERSOR

ABB PV5980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC

2415.6 kWdc

935V -1500V

SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac

Ratio DC/AC: 1.123

7

*2x(1x400/630 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

EXd=——

*2x(1x6/10 mm?2,

)
X7 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

b x1

CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW -122.2A

30A — 500 A
:'Q_/ y—

*2x(1x400/630 mm?2)
AIXLPE, 0.6/1kV (1.8 kvdc)

EX=—

x1

30A — 500 A
:»%—/ —

+

Notas

Caracteristicas de la linea de MT 2:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 1

- Potencia nominal: 8.8 MVA

- Longitud total cableado MT: 1080.31 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):

- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K

- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Numero total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):

- Mddulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20

- Mddulos por string: 30 médulos de 660.0 W

- Configuracién de baja tension: CAJA DE STRING

- Numero total de cajas de string: 39

- NUumero total de strings: 490

*La distribucion de cables de BT es representativa de
la planta.

Leyenda

Celdas de entrada

Detector de tension

Seccionador de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacio

Transformador
Inversor
Fusible

Descargador de sobre tensiones
String de 30 mddulos conectados a la

string box
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REV DESCRIPCION POR FECHA
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x9

x14

X6

x13

x8

Hacia celdas MT subestacion

CENTRO DE TRANSFORMACION AA2-1
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac
Ratio DC/AC: 1.233
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

.
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
798.96 m
Codigo AA2-1
odigo AAZ]
CAJA DE STRING (14 Entradas) INVERSOR
277.2kW . 244.4 A ABB PV5980-58-2000kVA-K
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2) 52‘??‘%?
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) -0 kwde
204 500A 935V - 1500 V
I I SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
X9 660 Vac
Ratio DC/AC: 1.242
7 DC
’
CAJA DE STRING (9 Entradas) ’
178.2 kW - 157.1A ac |x1
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
30A 500 A
— ) E—
et
- x1
CAJA DE STRING (14 Entradas) INVERSOR
277.2kW . 244.4 A ABB PVS980-58-2000kVA-K
*2x(1x6/10 mm2) *2(1x400/630 mm2) gg‘;g‘;'i’mc
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) -2 kwdc
30A 5004 935V -1500 V
I I SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
X9 660 Vac
Ratio DC/AC: 1.233
. DC
’
CAJA DE STRING (8 Entradas) ’
158.4 kW - 139.7 A ac |x1
*2x(1x6/10 mm2) 2x(. mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
30A 500 A
) E— )
e
b x1
CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
et =
b x6
CAJA DE STRING (6 Entradas)
118.8 kW - 104.7 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
o =
b x2
CAJA DE STRING (13 Entradas) INVERSOR
257.4KW . 2269 A ABB PVS980-58-2000kVA-K
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2) gg‘ggﬁmc
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) -2 kwde
304 S00A 935V - 1500 V
L { | SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
x1 0 Vac
Ratio DC/AC: 1.233
. DC
H ’
CAJA DE STRING (10 Entradas) ’
198.0 kW - 174.6 A ac|x1
*2x(1x6/10 mm2) *2(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (L8 kvdc)
— 30A — 500 A
et =1
x1
CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
—— 30A — 500 A
e =
b x1
CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW -1222A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
et |
x1
CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
= INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
i x8 ENTRADA DC
B 2633.4 kWdc
8 935V - 1500 V
SALIDA AC
CAJA DE STRING (11 Entradas) 2200.0 KVA - 2151.4 kWac
217.8kW-192.0A 660 Vac
*2x(1x6/10 mm2) *2(1x400/630 mm2) Ratio DC/AC: 1.224
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC
— 30A — 500 A
ot 2 ,
x1 Ac|x1
CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1kV (L8 kvdc)
— 30A — 500 A
et =
x1

b

II

8.8 MVA
20.0 kv/0.66 kV
yn1l
ONAN

Notas

Caracteristicas de la linea de MT 3:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 1

- Potencia nominal: 8.8 MVA

- Longitud total cableado MT: 798.96 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):

- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K

- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Numero total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):

- Mddulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20

- Mddulos por string: 30 médulos de 660.0 W

- Configuracién de baja tension: CAJA DE STRING

- Numero total de cajas de string: 42

- NUumero total de strings: 536

*La distribucion de cables de BT es representativa de
la planta.

Leyenda

Celdas de entrada

Detector de tension

Seccionador de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacio

Transformador
Inversor
Fusible

Descargador de sobre tensiones
String de 30 mddulos conectados a la

string box
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*2x(1x6/10 mm2)
x14 CuXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW - 2444 A

*2x(1x400 mm:
AIXLPE, 0.6/1

Hacia celdas MT subestacién

CENTRO DE TRANSFORMACION AA3-1
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.15 MWac
Ratio DC/AC: 1.242
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

,_{

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
550.86 m

Codigo AA3-1
[OCBOARS

2)
KV (1.8 kvdc)

ERi=—

*2x(1x6/10 mm2)
8 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

hd x7

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW -139.7 A

30A —— 500 A
:'%_/ ]

*2(1x400 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) DC

500 A

INVERSOR

ABB PV5980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC

2673.0 kWdc

935V -1500V

SALIDA AC

2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac

Ratio DC/AC: 1.242

7

]

1

&

<X 22mva

\
20.0 kV/0.66 kv
Dyn1l
ONAN

:

*2x(1x6/10 mm2)
x13 Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

:

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4kW -226.9 A

*2x(1x400 mm2)
AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)

SUSAQJ — 0]
X3 Ac |x1

30A — 500 A
:l%—/ p—
x1

+

Notas

Caracteristicas de la linea de MT 4:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 1

- Potencia nominal: 2.2 MVA

- Longitud total cableado MT: 550.86 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):

- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K

- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Numero total de inversores: 1

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):

- Mddulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20

- Mddulos por string: 30 médulos de 660.0 W

- Configuracién de baja tension: CAJA DE STRING

- Numero total de cajas de string: 11

- NUumero total de strings: 135

*La distribucion de cables de BT es representativa de
la planta.

Leyenda
\Wj Celdas de entrada
—R Detector de tension
1 Seccionador de puesta a tierra
(HM
% Interruptor - seccionador en carga
(»—{h

1
)PH Interruptor en vacio
0

@ Transformador
ﬁ Inversor
$ Fusible
= Descargador de sobre tensiones
i String de 30 mddulos conectados a la
20 string box
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x14

x13

Hacia celdas MT subestacién

CENTRO DE TRANSFORMACION AA4-1
Potencia nominal: 4.4 MVA - 4.3 MWac
Ratio DC/AC: 1.348

630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

,_{

]

1.

o%
W) )
6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kv 7
1381.57 m
Cédigo AA4-1 a
odigo AAd-]
’ 4.4 MVA
20.0 kV/0.66 kV/
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CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2kW-244.4 A
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
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CAJA DE STRING (13 Entradas) INVERSOR
257.4 kW - 226.9 A ABB PV5980-58-2000kVA-K
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400, mm2) ig‘fg‘;'iﬁvic
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) - C
30A 500 A 935V-1500V
[ I ] SALIDA AC
2200.0 KVA - 2151.4 kWac
L X2 660 Vac
Ratio DC/AC: 1.353
DC
H ’
CAJA DE STRING (8 Entradas) -
158.4 kW - 139.7 A ac|x1
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
2 =
x2
CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW -122.2 A
*2x(1x6/10 mm2) *2(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
— 30A — 500 A
2 =
x1 —
CAJA DE STRING (14 Entradas) INVERSOR
277.2kW - 244.4 A ABB PVS5980-58-2000kVA-K
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2) gg‘gg‘;i‘\mc
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) - c
304 S00A 935V - 1500 V
I I SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
x10 660 Vac
Ratio DC/AC: 1.344
. DC
’
CAJA DE STRING (6 Entradas) ’
118.8 kW - 104.7 A ac |x1
*2x(1x6/10 mm2) *2x(1x400/630 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc) AIXLPE, 0.6/1 kV (1.8 kvdc)
30A 500 A
— —
2
x1

Notas

Caracteristicas de la linea de MT 5:

Nivel de MT (20.0 kVac):

- Numero total de CTs: 1

- Potencia nominal: 4.4 MVA

- Longitud total cableado MT: 1381.57 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):

- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K

- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Numero total de inversores: 2

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):

- Mddulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20

- Mddulos por string: 30 médulos de 660.0 W

- Configuracién de baja tension: CAJA DE STRING

- Numero total de cajas de string: 23

- NUmero total de strings: 293

*La distribucion de cables de BT es representativa de
la planta.

Leyenda
\Wj Celdas de entrada
—R Detector de tension
1 Seccionador de puesta a tierra
(HM
% Interruptor - seccionador en carga
(»—{h
L .
)PH Interruptor en vacio
0

[
@ Transformador
Inversor

$ Fusible
= Descargador de sobre tensiones
i String de 30 mddulos conectados a la
20 string box
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