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Notas

275.0/20.0 kV doble barra es una subestacion de
intemperie aislada por aire. 20.0 kV es un sistema de
celdas. El embarrado es de 200.0/180.0 mm

CARACTERISTICAS DE AT: 275.0 kV

Tensién mas elevada de la red: 300.0 kV

Tensién soportada a impulso tipo rayo: 1050.0 kV
Intensidad de cortocircuito trifdsico: 50.0 kA
Numero de calles de transformador: 4

Numero de lineas de salida: 1

Configuracion: doble barra

CARACTERISTICAS DE MT/AT: 275.0/20.0 kV
Numero de transformadores: 4

CARACTERISTICAS DE MT: 20.0 kV

Numero de lineas de salida: 4

Numero de lineas de entrada: 24

Numero de bancos de condensadores: 4
Configuracion de las celdas de MT: simple barra
Tension mas elevada de la red: 24.0 kv

Tensién soportada a impulso tipo rayo: 145.0 kV
Intensidad de cortocircuito trifasico: 25.0 kA

NUMERO DE ACOPLES: 1

Leyenda

Interruptor

Transformador de Intensidad
Seccionador

Seccionador a tierra

Fusible

i Sistema PAT
Pararrayos
Sensor de Tension
Trifasica

Transformador de Tensién

Banco de Condensadores

Transformador de Potencia
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