
630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AA1-2
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac

Ratio DC/AC: 1.132

8.8 MVA
20.0 kV/0.66 kV
Dyn11
ONAN

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x8

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x12
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (12 Entradas)
237.6 kW - 209.5 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2455.2 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.141

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x5

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x11
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (11 Entradas)
217.8 kW - 192.0 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x8

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x11
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (11 Entradas)
217.8 kW - 192.0 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x8

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2415.6 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.123

DC

AC x1

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
763.23 m
Código AA1-2
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Características de la línea de MT 1:

Nivel de MT (20.0 kVac):
- Número total de CTs: 1
- Potencia nominal: 8.8 MVA
- Longitud total cableado MT: 763.23 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):
- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K
- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Número total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):
- Módulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20
- Módulos por string: 30 módulos de 660.0 W
- Configuración de baja tensión: CAJA DE STRING
- Número total de cajas de string: 37
- Número total de strings: 492
*La distribución de cables de BT es representativa de 
la planta.
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630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AA1-1
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac

Ratio DC/AC: 1.127

8.8 MVA
20.0 kV/0.66 kV
Dyn11
ONAN

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x6

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x7

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x6
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (6 Entradas)
118.8 kW - 104.7 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2435.4 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.132

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x8

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2415.6 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.123

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x6

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x7
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW - 122.2 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2415.6 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.123

DC

AC x1

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
1080.31 m
Código AA1-1
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Características de la línea de MT 2:

Nivel de MT (20.0 kVac):
- Número total de CTs: 1
- Potencia nominal: 8.8 MVA
- Longitud total cableado MT: 1080.31 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):
- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K
- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Número total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):
- Módulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20
- Módulos por string: 30 módulos de 660.0 W
- Configuración de baja tensión: CAJA DE STRING
- Número total de cajas de string: 39
- Número total de strings: 490
*La distribución de cables de BT es representativa de 
la planta.
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630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AA2-1
Potencia nominal: 8.8 MVA - 8.61 MWac

Ratio DC/AC: 1.233

8.8 MVA
20.0 kV/0.66 kV
Dyn11
ONAN

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x9

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x9
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (9 Entradas)
178.2 kW - 157.1 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2673.0 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.242

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x9

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2653.2 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.233

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x6

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x6
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (6 Entradas)
118.8 kW - 104.7 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x7
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW - 122.2 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2653.2 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.233

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x8

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x11
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (11 Entradas)
217.8 kW - 192.0 A

x10
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (10 Entradas)
198.0 kW - 174.6 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2633.4 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.224

DC

AC x1

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
798.96 m
Código AA2-1
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Características de la línea de MT 3:

Nivel de MT (20.0 kVac):
- Número total de CTs: 1
- Potencia nominal: 8.8 MVA
- Longitud total cableado MT: 798.96 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):
- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K
- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Número total de inversores: 4

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):
- Módulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20
- Módulos por string: 30 módulos de 660.0 W
- Configuración de baja tensión: CAJA DE STRING
- Número total de cajas de string: 42
- Número total de strings: 536
*La distribución de cables de BT es representativa de 
la planta.
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630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AA3-1
Potencia nominal: 2.2 MVA - 2.15 MWac

Ratio DC/AC: 1.242

2.2 MVA
20.0 kV/0.66 kV
Dyn11
ONAN

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x7

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x3

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2673.0 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.242

DC

AC x1

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
550.86 m
Código AA3-1
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Webinar ES

Celdas de entrada
Detector de tensión

Seccionador de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacío

Transformador

AC
DC

Inversor

Fusible

Descargador de sobre tensiones

30
String de 30 módulos conectados a la 
string box

Características de la línea de MT 4:

Nivel de MT (20.0 kVac):
- Número total de CTs: 1
- Potencia nominal: 2.2 MVA
- Longitud total cableado MT: 550.86 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):
- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K
- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Número total de inversores: 1

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):
- Módulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20
- Módulos por string: 30 módulos de 660.0 W
- Configuración de baja tensión: CAJA DE STRING
- Número total de cajas de string: 11
- Número total de strings: 135
*La distribución de cables de BT es representativa de 
la planta.
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630 A, 25 kA, 24 kV, 50 Hz

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AA4-1
Potencia nominal: 4.4 MVA - 4.3 MWac

Ratio DC/AC: 1.348

4.4 MVA
20.0 kV/0.66 kV
Dyn11
ONAN

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x7

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x13
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (13 Entradas)
257.4 kW - 226.9 A

x8
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x2

CAJA DE STRING (8 Entradas)
158.4 kW - 139.7 A

x7
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (7 Entradas)
138.6 kW - 122.2 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2910.6 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.353

DC

AC x1

x14
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x10

CAJA DE STRING (14 Entradas)
277.2 kW - 244.4 A

x6
30 A

*2x(1x6/10 mm2)
Cu XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

*2x(1x400/630 mm2)
Al XLPE, 0.6/1 kV (1.8 kVdc)

500 A30
x1

CAJA DE STRING (6 Entradas)
118.8 kW - 104.7 A

INVERSOR
ABB PVS980-58-2000kVA-K
ENTRADA DC
2890.8 kWdc
935 V - 1500 V
SALIDA AC
2200.0 kVA - 2151.4 kWac
660 Vac
Ratio DC/AC: 1.344

DC

AC x1

6x(1x150 mm2)
Al XLPE, 12/20 kV
1381.57 m
Código AA4-1

Hacia celdas MT subestación
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Diagrama unifilar de caja de string 5

Webinar ES

Celdas de entrada
Detector de tensión

Seccionador de puesta a tierra

Interruptor - seccionador en carga

Interruptor en vacío

Transformador

AC
DC

Inversor

Fusible

Descargador de sobre tensiones

30
String de 30 módulos conectados a la 
string box

Características de la línea de MT 5:

Nivel de MT (20.0 kVac):
- Número total de CTs: 1
- Potencia nominal: 4.4 MVA
- Longitud total cableado MT: 1381.57 m

Nivel de BT AC (660.0 Vac):
- Inversor: ABB PVS980-58-2000kVA-K
- Potencia nominal: 2200.0 kVA - 2151.4 kWac
- Número total de inversores: 2

Nivel de BT DC (1129.4 Vdc):
- Módulo: Trina Solar TSM-660DEG21C.20
- Módulos por string: 30 módulos de 660.0 W
- Configuración de baja tensión: CAJA DE STRING
- Número total de cajas de string: 23
- Número total de strings: 293
*La distribución de cables de BT es representativa de 
la planta.
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